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Neolix F  

Профессиональная защита 

древесины
Д л и т е л ь н ы й   с р о к   з а щ и т ы
концентрат
1 кг = 4 м2
Жидкая смесь, предназначенная для снижения реакции горения с профилактическим действием от древоразрушающих насекомых, древоразрушающих грибков и плесени. Её применяют для поверхностной пропитки древесины в интерьерах (например, строительных конструкций). Не может быть использована для древесины, имеющей прямой контакт с продуктами питания, кормами и питьевой водой, а также для обработки древесины, используемой для производства детской мебели и игрушек. Типовые обозначения (по ČSN 49 0600-1): FB, IP, 1, 2, S. В соответствии с ČSN EN 13501-1 по реакции на огонь продукт отнесен к классу С. Инструкция по применению: После разведения наносите раствор покраской, погружением или смачиванием на тщательно очищенную древесину. Пораженную грибком древесину удалите, включая участок на расстоянии не менее 0,5 м от края видимого заражения  и замените его новым. Примечание: при использовании бесцветной модификации продукта возможно пожелтение древесины – необходимо  опробовать!  Фразы безопасности: Избегайте воздействия – перед применением препарата необходимо получить специальный инструктаж. Не вдыхать пары / аэрозоли. В случае контакта с глазами, немедленно промыть водой и обратиться к врачу. В случае недостаточной вентиляции использовать соответствующее оборудование для защиты органов дыхания. Использовать подходящую защитную одежду, перчатки и очки или маску. При несчастном случае или если вы почувствовали недомогание, немедленно обратитесь к врачу (покажите этикетку, если возможно). Обращение с тарой: Использованную тару и тару с остатками препарата утилизируйте в местах, предназначенных для опасных отходов. Состав: 190 г/кг борная кислота, 12,5 г/кг дидецил(диметил)аммония -хлорид. Первая помощь: при вдыхании прекратить экспозицию, вывести пострадавшего на свежий воздух. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством проточной воды мин. 10 минут. При попадании на кожу удалить загрязненную одежду, промыть кожу большим количеством воды. При проглатывании, немедленно прополоскать рот водой, выпить не менее 0,5 литра воды, не вызывая рвоты. В случае ухудшения самочувствия после работы с препаратом и всегда, когда продукт попадает в глаза или вовнутрь, обратитесь к врачу. Хранение: в оригинальной герметичной упаковке вдали от пищевых продуктов, напитков и кормов при температуре от 5°C до 25°C. Примечание: При нанесении препарата избегать контакта с диффузионной пленкой, после высыхания препарата контакт пленкой допустим. Приведенная информация распространяется также и на цветную модификацию. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате неправильного использования продукта.  Срок хранения: 18 месяцев от даты изготовления (см. дату на упаковке) при соблюдении условий хранения.  Расход: 1 кг концентрата на 4 м2 при разведении 1:1. 
Номер партии: см.на упаковке 
Приготовление и использование раствора
	Neolix F
	Защита древесины

	
	Снижение реакции на огонь
	Фунгицидная защита, защита от древоразрушающих грибков и древоразрушающих насекомых
	Защита от древоразрушающих грибков и древоразрушающих насекомых

	
	Покраска, погружение и смачивание
	Покраска, распыление, погружение и смачивание
	Покраска, распыление, погружение и смачивание

	
	интерьер 
	интерьер
	интерьер

	Разведение водой 
	1 : 1  -  1 : 2

	1 : 1 – 1 : 2
	1 : 9

	Мин.расход концентрата (г/м2)
	250 
	250
	250

	Рекомендуемое количество обработок (зависит от поверхности влажности древесины )
	 2 - 4
	2 - 4
	2 - 4

	Срок защиты
	*
	*
	*

	
	


* рекомендуется контроль через 10 лет
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Вес нетто:  ___ кг 
Производитель и поставщик:





STACHEMA KOLÍN, spol. s r.o.
Zibohlavy 1, 278 01 Kolín, CZ

Торгово-производственное представительство Мельник 

Sokolská 1041, 276 01 Mělník

tel.: +420 315 630 241


e-mail: melnik@stachema.cz



www.stachema.cz
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