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Fungispray

фунгицидное средство с отбеливающим эффектом
 Средство с ярко выраженным свойством ликвидации плесени 

на пористых строительных материалах

Область применения: Жидкий препарат, предназначенный для удаления плесени с пористых строительных материалов – с каменной кладки, штукатурки, бетона, дерева, асбестоцементных крыш и т.д. 

Инструкция по применению: Плесень перед применением препарата не удалять! Зараженные места смочить препаратом методом распыления с расстояния 5 см и через 60 минут влажную плесень удалить механическим способом (щеткой или тряпкой, смоченными в этом препарате). При сильном заражении плесенью обработку следует повторить. На очищенную сухую поверхность нанести противогрибковый препарат Fungisan Super с профилактическим действием против плесени производства STACHEMA KOLIN spool. s r.o. или любой выбранный Вами препарат серии Lignofix, имеющий профилактическое действие в отношении грибков. При контакте с лакированными поверхностями необходимо предварительно опробовать на небольшом скрытом участке.
S-фразы: Хранить в недоступных для детей местах. Не вдыхать аэрозоли. Не допускать контакта с кожей и глазами. Обеспечить достаточную вентиляцию рабочей зоны.

Обращение с тарой: Пустую тару прополоскать водой, сдать переработчику или утилизирующему коммунальному предприятию. Остатки продукта при достаточном разбавлении водой слить в канализацию.
Состав: продукт содержит гипохлорит натрия и специальные поверхностно-активные вещества, обеспечивающие высокую стабильность активно действующих веществ и гарантирующие длительный срок хранения

Первая помощь: При вдыхании вывести пострадавшего на свежий воздух. При попадании в глаза прополоскать несколько минут проточной водой. При попадании на кожу промыть водой. При употреблении вовнутрь прополоскать рот водой, выпить около ¼ литра воды, не вызывая рвоты. При чувстве недомогания после работы с препаратом обратиться за медицинской помощью и показать  упаковку препарата.

Хранение:  в оригинальной герметично закрытой таре, отдельно от продуктов питания, напитков и кормов при температуре от +5оС до +25оС.
Предупреждение: производитель не несет ответственности за случаи использования препарата с нарушением инструкции.

Срок хранения: 12 месяца от даты изготовления при соблюдении условий хранения.

Линия консультаций генерального дистрибьютора в России: (495)665-04-09

Сайт: www.lignofix-moscow.ru

Производитель:

STACHEMA KOLÍN, spol. s r.o., Чешская Республика
Sokolská 1041, 276 01 Mělník, tel.: 315 630 241

e-mail: melnik@stachema.cz, www.stachema.cz

