Рекомендуется для применения 
промышленными деревообрабатывающими предприятиями 

и строительными компаниями
Новый взгляд на защитную пропитку древесины
У нашей компании в 2011 году появилась новинка – антисептик Lignofix Stabil Extra, предназначенный для пропитки древесины одной обработкой.

Необходимость такого препарата обусловлена рядом обстоятельств:

- во-первых, далеко не всегда по техническим условиям или существующим традициям удается пропитать древесину антисептиком более одного раза. Так в условиях промышленной переработки древесины, когда налажен поточный процесс это просто невозможно. То же можно сказать о строительных компаниях, затраты которых на антисептирование по времени не сопоставимы с возможным вознаграждением от заказчика за выполнение этой работы и пропитка древесины производится, как правило, один раз. 

- во-вторых, все существующие антисептики по нормам нанесения на поверхность древесины активно действующих веществ требуют двух-, а иногда и трехразовой пропитки. В противном случае не достигается требуемая инструкциями производителей концентрация антисептика на поверхности древесины и не обеспечивается достаточная глубина проникновения. Это в свою очередь приводит к возможности биопоражения древесины, что на практике имеет массовый характер.
- в-третьих, большинство из существующих на рынке антисептиков не имеют в своем составе самых современных ингредиентов, которые могли бы при минимальных концентрациях работать эффективно и избирательно. Это связано с вопросами ценообразования и, в частности, с себестоимостью, т.к. подобные ингредиенты зачастую в России не производятся, их приходится закупать и импортировать.

Lignofix Stabil Extra обладает уникальными свойствами:

- это профессиональный невымываемый долговременный антисептик для пропитки древесины от всех видов биопоражений – синевы, плесени, древоразрушающего гриба и насекомых;

- он производится для европейского рынка, соответствует действующему в ЕС законодательству в части эффективности и безопасности для человека и окружающей среды, импортируется из Чехии;

- в его состав входят самые современные ингредиенты, работающие избирательно, целенаправленно и надежно при малой дозировке в рабочих растворах;

- пропитка древесины этим антисептиком производится однократно, при этом у потребителя имеется возможность подобрать концентрацию рабочего раствора индивидуально, в зависимости от таких условий, как влажность обрабатываемой древесины, атмосферные условия при обработке и т.п. – антисептик поставляется в концентрированном виде и разбавляется водой;

- он имеет нейтральный водородный показатель (ph=6), не вызывает коррозию металлов и не разрушает древесину;
- он очень привлекателен по цене. 
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